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Projekteerimistingimuste kinn itamine 
(Rahu 20 korterelamu fassaa dide osaline rekonstrueerimine ning territooriumi heakorrastamine) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 
18.11.2013. a taotl es (taot lus nr 11236/1-1 4) Ko rter iühistu RAH U-S ÕPR U S 20, registrikood 
80183492, asukoht Ka ngelaste 14-14, Narva linn , mill e esindaj ana tegut seb j uhatuse liige Gennadi 
Tarassov, Narva Linnavali tsuse Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimise Ametilt proj ekteerimistingimusi 
Rahu 20 korterelamu osali seks rekonstrueerimi seks nin g territooriumi heakorrastamiseks. Vastavalt 
N arva linna üldplaneeringule Rahu 20 korterelamu asub miljööväärtuslikul hoonestusalal (Pähk lirnäe 
linnaosas asuv 1980. aastatel ehitatud elamukvartal ) . 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 
2.1 Ehitusseaduse § 19 lõike 3 kohaselt projekteerimistin gimused on kohaliku omavalitsuse 

kinnitatud konkreetsele ehiti sele kohald atavad arhi tektuursed j a ehitusl ikud tingimused. 
2.2	 N arva linn a ehi tusmääruse §22 lõike I kohaselt projekteerimi stin gimused kinnitab 

korraldusega Linnavalitsus. 

3. OTSUS 
Kinnitada projekteerim istin gimu sed Rahu 20 korterelamu fassaadide osaliseks rekonstrueerimiseks 
nin g territooriumi heakorrastami seksjärgnevalt: 

3.1 ÜLDANDMED 
3.1.1	 Ehiti sregistri andmed: elamu 120 krt , 5 korru st, ehitisregistri kood 118000445. 
3.1.2	 Kinni stusraamatu andmed: katastriüksuse tunnu s 51102:006:0031 , pind ala 4809 m' . 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK 
Projekti koostami se eesmärgiks on Rahu 20 korterelamu fassaadide osaline reko nstrueerim ine ning 
territooriumi heakorrastamine. 

3.3 ÜLDNÕUDED 
3.3.1	 Projekti koostami sel j a vormistamisel j uhi nduda Majandu s- ja Kommun ikatsiooniministri 

17.09.20 10.a. kehtestatud määrusest nr 67 " Nõuded ehitusproj ekti le" . Eesti Standardist EV S 
811 :2012 " I-joo ne ehitusprojekt" , Eesti Standardi st EVS 843 :2003 " Linnatänavad", Narva 
Linnavolikogu 24.01.2013 otsusega nr 3 kehtestatud N arva linna üldpl aneeringust, Euroopa 
Parlam endi j a N õukogu direktiivist 2002/9 1/EÜ ehiti ste energiatõhu suse kohta ning teistest 
asja puudutavatest õigusaktidest. 

3.3.2	 Projekt peab o lema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti 
poolt (Ehitusseadus § 18 19 4 P I). 

3.3.3	 Projekti koostami sel kasutada tõest tehnov õrkudega digitaalset geodeetili st krundi alusplaani 
täpsusega M I :500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevõtja nimi , litsentsi nr , töö nr , 
mõõdi stami se aeg). Ametiasutuse geodeesia- ja maako rraldu se osakon na spetsial ist i poolt 
kooskõl astatud geodeet i l ine krundi alusplaan esitada paberkandjal ehitusproj ekti lisana. 



3.3.4 Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: " Ehitiste eksplikatsioon' 
(sh välisvõrkud e andmed) ning kinnistu tehnilised näitajad. Asendiplaanil eristada, ehitiste 
asukohad ja mõõtmed , kaugused lähim are piiride ja ehitisteni, parkimiskoht, juurdepääsud 
avalikult kasutatavale teele, sisse- ja väljasõit krundil t, määratleda pinnakatted, näidata 
prügikonteineri(te) asukoht jne. 

3.3.5 Värvivaated esitada mõõtkav as I: IOO. Vaadetel näidata sissepääsude detaillahendu sed, akende 
ja uste värvitoonid . välisviimi stluse ja värvilahenduse pass, viited koos välisviimistluse passi 
numbritega, vaadete tähistused j ne. V äli sviimi stlu se ja värvilahenduse passis esitada 
välisviimistluse materjalide nimetused ja värvikoodid , värvikatal oogi nimetus jne. Metallo sade 
värvitoonid esitad a RAL kataloogi järgi. 

3.3.6 Hoone tarindite sooj ustamise puhul esitada soojustatud piirdetarindite lõiked ja sooj ustatud 
välisseina (ümber aknaava) lõi ge, sooj ustehnilised arvutused koos valemitega. 

3.3.7 Projekti koossei sus esitada lisaks rekonstrueeritavate tarindite spetsifikatsioon id koos nende 
[õigetega. 

3.3.8 Projekteerijal võtta tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt nõusolek ehitustö öde läbiviimiseks 
(kanda asendiplaanile). 

3.3.9 Puude likvideerimise puhul määrata likvideeritavate puittaimede liikide loetelu. 
3.3.10	 Liikluskorraldusvahendite paigaldamise puhul esitada projekteerimises pädeva vastutava 

spetsialisti poolt koostatud jo onis "Liiklu skorraldus". 
3.3. 11	 Esitada ehituspl atsi plaan. Plaanil näidata: masinate ja seadmete paiknemiskohad, 

ehitusmaterjalide ja jäätmete ladustamiskohad, ajutine piire jne. 
3.3.12	 Eelneva ehitusprojekti asendiplaan ning ehitiste joonised, mis kajastavad projekteerimiseel seid 

seaduslikul alusel püstitatud ehitisi j a rajatud konstruktsioone, projekti tell ija lähteülesanne, 
Narva Linnavalit suse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kehtestatud 
detailplan eeringu põhijoonise koopia esitada ehitusprojekti lisadena. 

3.3.13	 Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus lisada 
projekti kausta. Soovitused ja jä reldused võtta arvesse projekteerim isel. 

3.3.14	 Esitada kinnisasja kaasomanike enamuse otsus , kui sellele enamusele kuulub suurem osa 
ühises asjas, või korteriom anike häälteenamus ehitusprojekti ga vaadeldavate ehitustööde 
läbiviimiseks. 

3.3.15	 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri - ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu 
saamiseks. Eskiis koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811 :2012 " Hoone ehitusprojekt". 
Eskiisis esitada vähemalt 2 hoone fassaadide värvilahenduse ja varikatuse arhitektuur se 
lahenduse varianti parima tulemuse saavutamiseks. 

3.3.16	 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneer imise Ametile kooskõlastamiseks " Rahu 20 korterelamu 
fassaadide osalise rekonstrueerimise ning territooriumi heakorrastamise ehitusproj ekt" 
vähemalt kahes identses komplekteeritud eksemplaris. 

3.4 ARHITEKTUURSEO JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 
3.4.1	 Hoone gabariidid: olemasolevad. 
3.4.2	 Tagada hoone osade (fassaadid, väliskujunduse detailid jms) säilimine ja restaureerim ine 

vastavalt Narva linna üldplaneeringu seletuskirja punkti 2.3.4 nõuetele. Säilitada 
akendevahelised dekoratiivv ööd. 

3.4.3	 Lubatud välisviirn istlus: vastavalt Narva linna üldplaneeringu seletuskirja punkti 2.3.4 
nõuetele. 

3.4.4	 Korruste avade täitmine: vastavalt Narva linna üldplaneeringu seletuskirja punkti 2.3.4 
nõuetele. Esitada korruste avade täitmise plaanid, avatäidete spetsifikatsioon . Näidata akende 
avamise suunad. 

3.4.5	 Avade kinnimüürimine on lubatud vaid Ida-Eesti Päästekesku se loa alusel. 
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3.4.6	 Katusekatte vahetamise puhuI esitada hoone katuse plaan ja kasutatavate materjalide 
spetsifikatsioon. 

3.4.7	 Peasissepääsude esiste platside, varikatuste, välistreppide ja sill utisriba rekonstrueerimise ning 
prügikonteineri platsi projekteerimise puhul esitada konstruktii vsed lõiked ja kasutatavate 
materjalide spetsifikat sioon. Prügimaja projekteerimi se puhul esitada ehitise tehnilised 
näitajad, värvitoon ning näidis (nt pildid või vaated). 

3.4.8	 Transpordi juurdepääs avalikult kasutatavale teele: olemasolev. 
3.4.9	 Parkimiskohad: näidata Rahu 20 kinnistu piirides. Seletuskirjas esitada parkimiskohtade 

arvutus, lähtudes Eesti Standardi EVS 843:2003 " Linnatänavad" punktist 10.2.2. Esitada 
arvutuslik ning projekteeritav/olemasolev arv. 

3.4.10 Parkimiskohtade projekteerimise ja kinnistusiseste teede rekonstrueerimise puhul: 
3.4.10.1 Esitada	 konstruktiiv sed ristprofiili d, vertikaalplaneerimi se joonis (v.a rnurukivid) ning 

põhilised pinnakatete tööde mahud. 
3.4.1 0.2 Soovitatav teekate: muruga kombineeritav kivisillutis (muruki vid), teekattekivid, asfalt. 
3.4.10.3 Kinnistusiseste	 parkimiskohtade mõõtmed ja läbisõiduteede laiused sõ ltuvalt 

parkimisnurgast. vastavalt Eesti Standardi EVS 843-2003 .Linnatänavad' tabelile 10.5. 
3.4.11	 Krundi piirded: ei ole lubatud. 
3.4.12 Muud nõuded:	 vastavalt Narva linna üldplaneeringu seletuskirja punktide 2.3.1 , 2.3.3,2.3.4 

nõuetele, ekspertiisiotsusele, projekti tellija lähteülesandele, Ida-Eesti Päästekeskuse nõuetele. 

3.6 KOOSKÕLASTUSEO 
3.6.1	 Ida-Eesti Päästekeskus. 
3.6.2	 KÜ Narva Rahu 20 juhatus. 
3.6.3	 Narva Linnavalit suse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4. RAKE NDUSSÄTTED 
4.2	 Käesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 26. 11.20 15 a. 
4.3	 Käesolev korraldus jõustub alates teatavakstegemisest. 
4.4	 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse 
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 
päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

Natalja Sibalov 
Abilinnapea Ants Liimets 
Linnapea ülesannetes Linnasekretär 
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