NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS
Narva 19.03.2008 nr 354-k

Projekteerimistingimuste méiiramine
(Pilve tn.11 iiksikelamu laiendamine ja majandushoone ehitamine
ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 18ikel punktile 2, Ehitusseaduse §19
16ikele 3, Planeerimisseaduse § 3 1dike 2 punktile 2 ning Narva Linnavolikogu 09.02.2006
midrusele nr 6 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta
m#iramise delegeerimise digus”

ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

11.03.2008a. taotles hidrra Mihhail Merkurjev Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Pilve tn.11 iksikelamu laiendamiseks ja
majandushoone ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Narva linnas
Pilve tn.l1 asuv Kkinnistu, pindalaga 800,0 m2, kuulub Mihhail Merkurjev'ile vastavalt
Kinnistamisotsusele.

OIGUSLIKUD JARELDUSED

Ehitusseaduse §19 13ikele 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis miiratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
Planeerimisseaduse § 3 18ike 2 punktile 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik
linnades olemasolevate hoonete, vilja arvatud iiksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende
korvalhooned, maapealsest kubatuurist iile 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti
koostamise aluseks. Seoses millega kohalik omavalitsus vdib lubada ilma detailplaneeringut
koostamata liksikelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamist.

Narva Linnavolikogu 09.02.2006 méidruse nr 6 “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste
ilma detailplaneeringuta méframise delegeerimise digus” kohaselt on Narva Linnavolikogu
delegeerinud Narva Linnavalitsusele diguse médrata {iksikelamu  ehitusprojektide
projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta.

OTSUS

Méérata projekteerimistingimused Pilve tn.11 iksikelamu laiendamiseks ja majandushoone
ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata jdrgnevalt:

1. OLDANDMED
.1 Tellija Mihhail Merkurjev

Pilve tn.11, Narva linn

1.2 Asukoht, algandmed Narva linn, Pilve tn.11
Olemasoleva elumaja ehitisalune pindala: 114,0 m*
Krundi pindala: 800,0 m®

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa




1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest.
1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 11.03.08.a avaldus nr.449/1-12,
Mihhail Merkurjev — krundi omanik.
1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Asjadigusseadus, Narva linna ehitusmiirus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

2. PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmérgiks on tiksikelamu laiendamine koos garaaZi juurdeehitamisega ning
majandushoone ehitamine ilma detailplaneeringut teostamata.

3. ULDNOUDED

3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a m&4rus nr 315 ,,Ehitisele ja selle osale
esitatavad tuleohutusnéuded”;
- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. misirus nr.48 , Narva linna ehitusméairus™;
- Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,,Hoone ¢hitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”’;
- Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti
ehituskirjeldus”;
- Eesti Standard EVS 811: 2006 ,,Hoone ehitusprojekt”;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. mé4rus nr 70 ,,Nduded
chitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile®;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. mé#rus nr 69 ,Ehitise
tehniliste andmete loetelu® jne.
3.2 Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani
tapsusega M 1:500 mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.
3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud vdi kontrollitud projekteerimises pideva vastutava
spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 13ige 4 punkt 1).
3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil ehitusseadusega ettendhtud juhtudel.
3.5 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.6 Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
3.7 Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada
koosk®dlas Eesti Standardiga EVS 811: 2006 ,,Hoone chitusprojekt™.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

4.1 Lubatud hoonete arv krundil: 3.
4.2 Tagada normatiivsed ehitiste vahelised tuleohutuskujad.
4.3 Krundi maksimaalne tdisehitus: 30 % (arvutus ndidata asendiplaanil).

[



4.4 Uksikelamu korruste arv ja k8rgus: olemasolev.

4.5 Majandushoone korruste arv: 1.

4.6 Lubatud suurim majandushoone kdrgus: kuni 6,0 m planeeritud maapinnast.

4.7 Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Uksikelamu ja
majandushoone arhitektuur ja vélisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega. Kujunev
kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

4.8 Garaaz ithendada muude hooneosadega liiiistamburi abil.

4.9 Garaazi katus sobitada kokku olemasoleva hoonega.

4.10 Katusekalle: lamekatus vdi viilkatus. Lamekatuse juures soovitavalt kasutada katuseterrassi.
Hea arhitektuurse lahenduse puhul v3imalikud ka muud lahendused.

4.11 Katusekatte materjal: tuldtdkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse
nduetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

4.12 Vilisviimistlus: mitte kasutada plekki. Esitada vahemalt 2 virvilahendust parima tulemuse
saavutamiseks. Vilisviimistluse ja vérvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

4.13 Elumajade fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

4.14 Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

4.15 Piirded ja parkimiskohad: lahendada Pilve tn.11 krundi piires.

4.16 Piirded: tanavapoolne piire lahendada korgusega 1,5 m sobilikuna piirkonna miljodsse ning
hoonega kooskdlas olevaks. Piire peab olema aZuurne. Piirde tiiiip: dekoratiivpiire koos
kaunistavate elementidega, puitpiire, vorkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja
tehnilised niitajad (rajatise chitisalune pind, kdrgus, pikkus). Esitada kooskolastamiseks
vdhemalt 2 piirde eskiislahendust.

4,17 Kruntidevaheliste piirde rekonstrucerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
nousoleku alusel (Asjadigusseadus § 151. Piirirajatis).

4,18 Haljastus: pdhimétteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus niidata asendiplaanil.
Kdvakattega pind ei tohi protsentuaalselt {iletada haljastatavat pinda.

4.19 Teed ja juurdepdidsud: kdvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi vdi puistkate.

4.20 Jadtmekiitlus: lahendada projekti mahus, niidates asendiplaanil, priigikonteiner soovitavalt
piirata dekoratiivsete elementidega.

4.21 Vilisvalgustus: lahendada sissepéisudel.

4.22 Asendiplaan: ndidata tdnava ehitusjoon ja hoonestuse kohad, ehitiste mddtmed, kaugus
ldhimate piiride ja ehitisteni, tehnovdrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised, lahendada
viljasoit krundilt, anda parkimise lahendus.

4.23 Projekti koosseisus esitada lisaks:

- elumaja inventeerimisplaanid,

- lammutatavate seinte plaan,

- pérandate plaan ja ldiked,

- uute seinte spetsifikatsioon ja l6iked,

- avade tditmise plaan,

- véirvivaated koos virvikoodidega,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- teekatete pohimdtteldiked,

- pohilised pinnakatete tdtde mahud,

- keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed jne.




5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

5.1 Hoone siseruumide tehnosiisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised
osad Eesti Standardiga ettendhtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

5.2 Hoone varustamine vilisvorkudega: vajadusel esitada vilistrasside t66projektid. Kasutada
eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaazi skeem, sdImed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vorguvaldajatega.

6. KOOSKOLASTUSED

6.1 Ida-Eesti Piistekeskuse Narva Keskkomando.

6.2 Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (tdnavapoolse piire, uue
juurdepddsu ja vdlisvorkude projekteerimise korral)

6.3 Naaberkinnistute omanikud (chitiste vahelised tuleohutuskujad, kruntidevahelised piirded ).

6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSATTED

7.1 Korraldus jdustub teatavaks tegemisest.
7.2 Korralduse vdib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 p#eva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretir



