NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 14.05.2008 nr 624-k

Projekteerimistingimuste miiiramine
(Kangelaste pr.10a korterelamu fassaadide
osaline rekonstrueerimine)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19
I1dikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 madrusele nr 42/38 “Narva Linnavalitsuse
projekteerimistingimuste madramise delegeerimise digus”

Midrata projekteerimistingimused Kangelaste pr.10a korterelamu fassaadide osalise
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt:

1. ULDANDMED
1.1 Tellija Kangelaste 10a Korteriiihistu, reg.kood 80170986
Kangelaste pr.10a-58, Narva linn
1.2 Asukoht, Narva linn, Kangelaste pr.10a
algandmed Korruste arv 5

Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa
1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jdustumisest.
1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus
1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 30.04.08.a avaldus nr.809/1-12,
Tatjana Fomindhh - juhatuse liige.
1.4.2 Ehitusseadus, Narva linna ehitusméiirus

1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

2. PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmérgiks on korterelamu fassaadide osaline rekonstrueerimine.

3. ULDNOUDED

3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
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3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

-Narva Linnavolikogu kinnitatud 06.03.2008.a. méddrus nr.16 ,Narva linna heakorra
eeskiri”;

-Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. m#&4rus nr.48 ,Narva linna
ehitusmidrus”;

-Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

-Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: P&hiprojekti
ehituskirjeldus”;

-Eesti Standard EVS 811: 2006 ,,Hoone ehitusprojekt”;

-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. mddrus nr 70
»,Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile®;

-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. midrus nr 69
»Ehitise tehniliste andmete loetelu® jne.

Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises pideva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 16ige 4 punkt 1).

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil seadusega ettendhtud juhtudel.

Viljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.
Eskiisprojekt koostada kooskslas Eesti Standardiga EVS 811:2006 ,,Hoone
ehitusprojekt”.

Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

Esitada t66dekorraldamise projekt ( Narva linna ehitusméadrus § 23 ).

Esitada Arhitektuuriametile kooskdlastamiseks ehitusprojekt vihemalt kahes identselt
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna echitusmédruse § 24 kohaselt ndutakse
pShiprojekt ehitusloa saamiseks.

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
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4.10

4.11
4.12

4.13

Hoone piirdetarindite soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

Hoone valisviimistlus: krohvitud pind, dekoratiivsed fassaadipaneelid. Mitte kasutada
plekki ja plastmaterjale.

Hoone fassaadide viarvimine: esitada piirkonda sobivana. Esitada vihemalt 2
virvilahendust. Vilisviimistluse ja vdrvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
Lodzade, trepikodade ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine
olemasolevates mddtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

Keldri aknaavade kinnimiilirimine on lubatud vaid Ida-Eesti Padidstekeskuse Narva
Keskkomando loa alusel. Keldrikorruse avade tditmise plaanil esitada Ida-Eesti
Padstekeskuse kooskdlastus.

Uste vahetamine: olemasolevates m3&tmetes, tuldtdkestavad.

Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasacgsed lahendused, Uhtlustades
fassaadidega.

Peasissepddsu  vdlistrepi  rekonstrueerimine:  kasutada  sihtotstarbele  vastavat
kvaliteetmaterjali.

Sillutisriba rekonstrueerimine: esitada 15ige.

Muud nduded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

Kinnistusisesed teed ja platsid: asfalt, teekattekivid, teekatteplaadid.

Vajadusel kinnistusiseste teede rekonstrueerimine: esitada pdhilised pinnakatete t66de
mahud, vertikaalplaneerimine, teekatted, teckatete pShimdtteldiked, teemirkide
spetsifikatsioon jne.

Parkimiskohad: {ahendada Kangelaste pr.10a krundi piirides.




4.14 Krundi piirded: ei ole lubatud.
4.15 Heakorrastus ja haljastus: ndidata asendiplaanil.
4.16 Jaitmekaitlus: lahendada projekti mahus, niidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega (nditeks priigimajad, jadtmeaedik).
4.17 Asendiplaan: nididata tehnovdrgud, sisse- ja véljasdit krundilt, likvideeritavad puud,
viikevormid, parkimiskohtade paiknemine, médratleda pinnakatted jne.
4.18 Projekti koosseisus esitada lisaks:
- situatsiooniskeem,
- virvivaated koos virvikoodidega,
- korruste avade tditmise plaan,
- akende ja uste eksplikatsioon,
- soojustatud piirdetarindite 15iked jne.

S. ERITINGIMUSED

5.1 Enne projekteerimise algust tuleb ldbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused
jajédreldused vétta arvesse projekteerimisel. Otsus lisada projekti kausta.

5.2 Puude likvideerimise korral esitada raiete plaan. Madrata likvideeritavate puittaimede
liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik vairtus.

5.3 Vaotta ndusolek raietode labiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja
projekteeritud tehnovdrkude kaitsevoondite valdajatelt.

6. KOOSKOLASTUSED

6.1 lda-Eesti Paistekeskuse Narva Keskkomando.

6.2 Narva Linnavalitsuse Linnavara ja-Majandusameti kommunaalmajanduse osakond
(jaatmekaditlus, likvideeritavad puud).

6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSATTED

7.1 Korraldus jéustub teatavaks tegemisest.
7.2 Korralduse v&ib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 pdeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste Ants Liimets
Linnapea Linnasekretir




