
INARVA LINNAVALITSUS 

KORRALDUS
 

Narva	 02.07.2008 nr 871-k 

Projekteerimistingimuste maaramine
 
( Haig/a tn. 16 kortere/amu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine)
 

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike I punktile 2, Ehitusseaduse §19 
loikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 maarusele nr 42/38" Narva Linnavalitsuse 
projekteerimistingimuste maaramise delegeerimise oigus" 

Maarata projekteerimistingirnused Haigla tn. 16 korterelamu fassaadide ja katusekatte 
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. 

1. (;LDANDMED 

KU ARMSAD KATUSED, reg. kood 80170288 
1.1	 Tellija 2.Kooli poik tn. 4-9, Narva 20104 

1.2 Asukoht, algandmed Narva linn, Haigla tn. 16 

Ehitisalune pindala 633 m2 

Korruste arv 2 

Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa 

1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest. 

104 Projekteerimistingimuste koostamise alus 

104.1	 Projekteerirnistingimuste taotlus 20.06.08.a avaldus nr. 1141/1-12. 

Pavel Kim - juhatuse liige. 

104.2 Ehitusseadus 

104.3 Eestis kehtivad norrnatiivid, EPN. 

2. PROJEKTEERIMISE EESMA'RK
 

2.1 Projekti koostamise eesrnargiks on korterelamu fassaadide ja katusekatte 
rekonstrueerimine. 



3. OLDNOUDED
 

3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
 
norrndokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
 

- Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10. 2004.a maarus nr 315 .Ehitisele ja selle osale
 
esitatavad tuleohutusnouded";
 
- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.II.2006.a. maarus nr.48 .Narva Iinna ehitusmaarus":
 
- Eesti Standard EVS 865-1 :2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa I: Eelprojekti
 
seletuskiri" :
 
- Eesti Standard EVS 865-2:2006 .Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2:
 
Pohiprojekti ehituskirjeldus";
 
- Eesti Standard EVS 811: 2006 .Hoone ehitusprojekt":
 
- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. rnaarus nr 70
 
.Nouded ehitusJoa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
 
- Majandus-ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24. I2.2002.a. maarus nr 69
 
.Ehitise tehniliste andmete loetelu".
 

3.2	 Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani 
tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt. 

3.3	 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
 
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 loige 4 punkt 1).
 

3.4	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil seadusega ettenahtud juhtudeI. 
3.5	 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
3.6	 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele. 
3.7	 Enne ehitusprojekti koostamist esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone
 

valisviimistluseeskiis (vahemalt 2 varvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks.
 
Eskiisprojekt koostada kooskolas eesti Standardiga EVS 811 :2006 .Hoone ehitusprojekt",
 
Eskiisi varvivaated esitada mootkavas 1:250.
 

3.8	 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused. 
3.9	 Tagada jooniste seJgusja hea loetavus. Ehitusprojekti varvivaated esitada mootkavas I: 100. 
3.10 Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutarnise kohta koostatud tooplaan vastavalt 

kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a maarusele nr.32 ja EV Tooinspekrsiooni 
03.12.1992.a kaskkirjale nr.38. 

3.11	 Esitada Arhitektuuriametile kooskolastamiseks ehitusprojekt vahernalt kahes identselt 
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse 
pohiprojekt ehitusloa saamiseks. 

3.12 Esitada toodekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23 ). 

4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

4.1	 Katuse kuju ja korgus: olemasolev. 
4.2	 Katusekatte Vary: hall. 
4.3	 Katusekattematerjal: tuldtokestav, keskkonda sobiv, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete 

terviseohutuse nouetele 
4.4	 Vihmaveesusteerni rekonstrueerimine. 
4.5	 Trepikodade, keldri ja korterite klaasimine: vahetamine olemasolevates mootmetes 

ruudujaotusega. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass. 
4.6	 Peasissepaasu uste vahetamine: oJemasolevates rnootmetes, tuldtokestavad, 
4.7	 Vajadusel rnaja fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele. 



4.8	 Valisviimistlus: krohvitud pind. Kasutada ajas kestvaid, keskkonda sobivaid 
kvaliteetmaterjale. Kasutada kombineeritud keskkonda sobivaid varvilahendusi, kasutades 
pastelseid varvitoone. Valisviimistlusc ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 
Taastada karniiside ja detailide kuju ning arvesse votta varvilahenduse valjatootamisel 

4.9	 Rodud: piirde rekonstrueerimine, rodude kinniehitamine pole lubatud. 
4.10	 Sillutisriba rekonstrueerimine. 
4.11	 Sokliosa remont. 
4.12	 Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused, uhtlustades katuse ja
 

fassaadidega, piirkonda sobilikena.
 
4.13	 Loorid ja korstnad: taastada. 
4.14	 Peasissepaasu rernont, valistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavat
 

kval iteetmaterj al i.
 
4.15	 Asendiplaan: naidata tehnovorgud, sisse- ja valjasoit krundilt, likvideeritavad puud, 

vaikevorrnid. parkimiskohtade paiknernine. rnaaratleda pinnakatted. 
4.16 Muud nouded: vastavalt ekspertiisiotsusele. 

S. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED 

5.1	 Votta nousolek ehitustoode labiviimiseks projekteeritaval alai olemasolevate, planeeritud ja 
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt. 

6. ERITINGIMUSED 

6.1	 Enne projekteerimise algust tuleb labi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused 
ja jareldused votta arvesse projekteerimisel. 

7. KOOSKOLASTUSED 

7.1	 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando. 
7.2	 Muinsuskaitseamet. 
7.3	 Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (jaatmekaitlus). 
7.4	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

8.RAKENDUSSATTED 

8.1	 Korraldus joustub seadusega ettenahtud korras. 
8.2	 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates 

korralduse teatavakstegemisest. 

Tarmo Tammiste 
Linnapea	 Endla MOOr 

Asjaajamisteenistuse juhataja 
Iinnasekretari ulesannetes 


