NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS -
Narva 10.09.2008 nr 1110-k

Projekteerimistingimuste méiramine
(Haigla tn.3 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine
Jja siseruumide timberplaneerimine)

1. ASTAOLUD JA MENETLUSE KAIK
21.08.2008 a. SA Narva Haigla, registrikood 90003217, asukoht Haigla tn.7, Narva linn, keda
esindab juhatuse liige Olev Silland, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Haigla tn.3 hoone fassaadide osaliseks
rekonstrueerimiseks  ja  siseruumide iimberplaneerimise  ehitusprojekti = koostamiseks.
Kultuurimailestiste riikliku registri kohaselt Haigla tn.3 hoone on arhitektuuriméilestis, mélestise
registrinumbriga 14029.

2. OIGUSLIKUD JARELDUSED
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 1dikel punkti 2 kohaselt valla- v&i
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu kiisimusi, mis volikogu méiruste v4i otsustega
v0i valla vdi linna pShiméddrusega on pandud tditmiseks valitsusele.

2.2 Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis méératakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

2.3 Narva Linnavolikogu 26.08.2004 médruse nr 42/38 “Projekteerimistingimuste méiramise
Oiguse delegeerimine Narva Linnavalitsusele” kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud
Narva Linnavalitsusele diguse méifrata ehitusprojektide projekteerimistingimused ehituspinnaga
mitte {ile 500 m?,

3. OTSUS
3.1 Maédérata projekteerimistingimused Haigla tn.3 hoone fassaadide osaliseks
rekonstrueerimiseks ja siseruumide {imberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Tellija SA Narva Haigla, registrikood 90003217

Haigla tn.7, 20104 Narva
3.1.1.2 Asukoht, algandmed Narva linn, Haigla tn.3
Ehitisregistri kood 118010255

3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest.



3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 21.08.08.a avaldus nr.1500/1-12

Oleyv Silland - juhatuse liige

3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Muinsuskaitseseadus, Narva linna ehitusmairus

3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

3.2.1

3.2.2

Projekti koostamise eesmérgiks on Haigla tn.3 hoone fassaadide osaline rekonstrueerimine
koos akende vahetamisega.

Projekti koostamise eesmairgiks on hoone siseruumide imberplaneerimine koos
tehnosiisteemide rekonstrueerimisega.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1

3.3.2

333

334
3.35
3.3.6
3.3.7
3.3.8
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Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. méérus nr.48 ,,Narva linna ehitusméirus”;

- Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri”;

- Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pdhiprojekti
ehituskirjeldus”;

- Eesti Standard EVS 811: 2006 ,,Hoone ehitusprojekt”;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. médrus nr 70
,INouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile®;

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. méérus nr 69 ,,Ehitise
tehniliste andmete loetelu®;

- Eesti Standard EVS 812-7:2008 ,.Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pdhindude, tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus”;

- Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. mééirus nr.14 , Nouded
liilkkumis-, ndgemis- ja kuulmispuudega inimeste lilkumisvdimaluste tagamiseks
lildkasutatavates ehitistes” jne.

Projekti koostamisel kasutada tdest tehnovGrkudega digitaalset geodeetilist krundi

alusplaani tdpsusega M 1:500 mis on kooskdlastatud peageodeedi poolt.

Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises pideva

vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 16ige 4 punkt 1).

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil ehitusseadusega ettenéhtud juhtudel.

Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

Viljastatud projekteerimistingimused lisada ehitusprojekti kausta lisana.

Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused.

Hoone tehniliste néitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti.

Esitada hoone ehitusprojekti sdltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusméarus § 23,

Ehitusseadus § 21).

3.3.10 Esitada Arhitektuuriametile koosk&lastamiseks ehitusprojekt vihemalt kahes identselt
komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmééruse § 24 kohaselt ndutakse pShiprojekt
ehitusloa saamiseks.



3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1

3.4.2

3.43

3.4.4

3.4.5

3.4.6
3.4.7

3.4.8

3.49

3.4.10

Aknaraamide vahetamine: vastavalt tervisekaitsenduetele ja arhitektuuriajaloolistele
eritingimustele. Niidata akende avamise suunad. Esitada projektis fassaadide
klaasistamispass.

Likvideeritavad ja iimberehitatavad hooneosad: iimberplaneerimine v3ib toimuda
mittekandvate vaheseinte arvelt. Kandvates tarindites ukseava (miiiiriava) ehitamine on
lubatud vaid tehnilise ekspertiisi alusel. Anda tehniline hinnang tarindile, vilja selgitades
ukseava (miiiiriava) ehitamise vdimalused koos riskide vilja toomise ning soovitavate
téode teostamisega. Anda kandevGime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta.
Lammutatavad ehitisosad: ndidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi
utiliseerimine.

Tagada puuetega inimeste liikumisvdimalused vastavalt Majandus-ja
kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. médrusele nr.14 ,,Nouded liikumis-,
ndgemis- ja kuulmispuudega inimeste litkumisvdimaluste tagamiseks iildkasutatavates
ehitistes™.

Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja
tervisekaitsenduetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

Hoone sisetehnosiisteemide rekonstrueerimine.

Muud nduded: vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingimustele, projekti tellija
lahteiilesandele ning ekspertiisiotsusele.

Keskkonnakaitsemeetmed, jddtmekiitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
koosseisus.

Asendiplaan: ndidata juurdepdés avalikult kasutatavale teele, sisse-ja viljasgit krundilt,
parkimiskohtade paiknemine, méédratleda pinnakatted jne.

Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- ruumide inventeerimisplaanid ja hoone piistldige,

- pGrandate plaan ja 1iked,

- avade tditmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- uute seinte spetsifikatsioon ja 15iked,

- virvivaated,

- seadmete paigutuse plaan,

- evakuatsiooniskeem jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenéhtud mahus, vastavalt pShiprojekti
staadiumile.

3.6 ERITINGIMUSED

3.6.1 Enne projekteerimise algust tuleb 14bi viia ruumide seisundi tehniline ekspertiis.
Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jéreldused vdtta arvesse projekteerimisel.

3.6.2

Esitada projekti koosseisus arhitektuuriajaloolised eritingimused.



3.7 KOOSKOLASTUSED

3.7.1 Ida-Eesti Piistekeskuse Narva Keskkomando.

3.7.2 Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

3.7.3 Muinsuskaitseamet.

3.7.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED

4.1 Korraldus jéustub teatavaks tegemisest.
4.2 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 pieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets
Linnasekretér



