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Projekteerimistingimuste maaramine 
(Suur-Aguli tn. 7a hoone rekollstrueerimille piiiisia 
ja biirooruumide tarbeks) 

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

12.03.2009. a. Hiab Balti AS, registrikood 10020469, asukoht Linda tn.2, Narva linn, keda 
esindab tootmisdirektor hr. Aivar Virunen volikirja alusel, taotles Narva Linnavalitsuse 
Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Suur-Aguli tn.7a hoone 
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostarniseks paasla ja btirooruumide tarbeks. Narva linnas 
Suur-Aguli tn.7a asuv kinnistu, katastritunnusega 51101:006:0190, pindalaga 133,0 m2

, kuulub 
Hiab Balti AS-ile vastavalt valjavottele kinnistusraarnatust. 

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja 
ehituslikud tingimused, mis maaratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega. 

2.2	 Narva linna ehitusmaa.ruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab 
korraldusega Linnavalitsus. 

3.0TSUS 

3.1	 Maarata projekteerimistingimused Suur-Aguli tn.7a hoone rekonstrueerimise ehitusproj ekti 
koostamiseks paasla ja btirooruumide tarbeks jargnevalt: 

3.1.1. ULDANDMED 

3.1.1.1 Tellija	 Hiab Balti AS, registrikood 10020469 

Linda tn.2, 20309 Narva 

3.1.1.2 Asukoht, algandmed Narva linn, Suur-Aguli tn.7a 

Maakasutuse sihtotstarve: tootmismaa 

3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse joustumisest. 



3.1.104 Projekteerimistingimuste koostamise alus 

3.1.104.1 Projekteerimistingimuste 12.03.09.a. taotlus m.5l811-12, Aivar Virunen 

3.1.1.4.2 Ehitusseadus1
, Narva linna ehitusmaarus 

3.1.104.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

Projekti koostamise eesmargiks on Suur-Aguli tn.7a hoone rekonstrueerimine paasla ja 
burooruumide tarbeks. 

3.3 ULDNOUDED 

3.3.1 Projekti koostamise1 juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava 
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus"; 
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud maarus mA8 "Narva linna 
ehitusmaarus"; 
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Pohiprojekti 
ehituskirjeldus"; 
-Eesti Standard EVS 811: 2006 "Hoone ehitusprojekt"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27. 12.2002.a. kehtestatud maarus m 70 
"Nouded ehitusloa taotlemise1 esitatavale ehitusprojektile"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24. 12.2002.a. kehtestatud maarus m 69 
"Ehitise tehniliste andmete loetelu" jne. 

3.3.2 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi 
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt. 

3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva 
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 loige 4). 

3.3.4 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide 
originaalallkirj ad. 

3.3.5 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel. 
3.3.6 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja 

nimi, kuupaev, telefon). 
3.3.7 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele. 
3.3.8 Valjastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta. 
3.3.9 Tehniliste naitajate esitamiseks kasutada ehitisregistri blanketti "Ehitise olulised 

tehnilised andmed". 
3.3.10 Esitada t06dekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23). 
3.3.11	 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametile 

kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 
Narva linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti. 



3.4.1 

3.4.2 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 
3.4.7 
3.4.8 
3.4.9 

3.4.10 

3.4.11 

3.4.12 

3.4.13 

3.4.14 

3.4.15 

3.4.16 

Lubatud on Suur-Aguli tn.7a hoone piirdetarindite soojustamine. Esitada soojustehnilised
 
arvutused ning soojustatud piirdetarindite 16iked.
 
Lubatud valisviimistlus: krohvitud pind, dekoratiivsed fassaadiplaadid. Valisviimistluse
 
ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.
 
Likvideeritavad ja umberehitatavad hooneosad: umberplaneerimine v6ib toimuda
 
mittekandvate vaheseinte arvelt.
 
Lammutatavad ehitisosad: naidata olemasoleval korruseplaanil, lahendada ehitusprahi
 
utiliseerimine.
 
Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele Ja
 
tervisekaitsen6uetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.
 
Sisetehnosusteemide rekonstrueerimine.
 
Muud n6uded: vastavalt ekspertiisiotsusele.
 
Krundi piirded: ei ole lubatud.
 
Lubatud on kinnistusisese k6nnitee projekteerimine. Esitada teekatte 16ige ning p6hilised
 
pinnakatete Wode mahud.
 
Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus, naidates asendiplaanil. Prugikonteinerid
 
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega (naiteks prugimajad, jaatmeaedik).
 
Keskkonnakaitsemeetmed, jaatmekaitlus ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti
 
koosseisus.
 
Asendiplaan esitada krundi geodeetilise moodistuse alusel. Naidata olemasolevad ja
 
projekteeritavad ehitised, juurdepaas avalikult kasutatavale teele jne. Maaratleda
 
pinnakatled.
 
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
 
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
 
Varvivaated: lisada koikidele vaadetele selgitusi (akende ja uste varvitoonid,
 
valisviimistluse materjalid, varvikoodid). Naidata reklaami asukoht.
 
Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega
 
pohiprojekti staadiumile.
 
Projekti koosseisus esitada lisaks:
 
- ruumide inventeerimisplaanid ja hoone pustl5ige,
 
- p5randate plaanja 15iked,
 
- avade taitmise plaan,
 
- akende ja uste eksplikatsioon,
 
- uute seinte spetsifikatsioon ja 15iked,
 
- seadmete paigutuse plaan,
 
- evakuatsiooniskeem jne.
 

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED 

3.5.1	 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega 
p6hiprojekti staadiumile. 

ettenahtud mahus, vastavalt 

ettenahtud mahus, vastavalt 

3.5.2 Votta nousolek ehitusWode labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud 
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt. 



3.6 ERITINGIMUSED 

3.6.1	 Enne projekteerimise algust tuleb Hibi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Otsus 
lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse projekteerimisel. 

3.6.2	 Kandetarindite timberehitamine on lubatud vaid ehitusprojekti soltumatu ekspertiisi 
olemasolu korral ning tarindite tehnilise ekspertiisi alusel. Tehnilises ekspertiisis 
maaratleda kandetarindite timberehitamise voimalused koos detailse ehitustehnoloogia 
valjat06tamisega. Anda kandevoime taastamise lahendused. Otsus lisada projekti kausta. 
Teostada ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus §23, 
Ehitusseadus §21). 

3.7 KOOSKOLASTUSED 

3.7.1	 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando. 
3.7.2 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4.RAKENDUSSATTED 

4.1	 Korraldus joustub alates teatavakstegemisest. 
4.2	 Korralduse voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paevajooksul arvates 

korralduse teatavakstegemisest. 

J~L 
Tarmo Tammiste Ants Liimets 
Linnapea Linnasekretar 


