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Markused:

1. Joonise alusplaanina on kasutatud Kobras OU poolt koostatud digitaalset alusplaani
mo&otkavas M 1:500 (166 nr 2022-058), mdddistatud 11.03.2022, 27.04.2022, EH2000
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kérgussusteemis, koordinaadid L_Est'97 susteemi.

2. Projektala piir on loetavuse huvides nihutatud 0,5 m valjapoole selle tegelikust asukohast.
3. Arvestada, et suur osa projektalast paikneb puude juurestiku kaitsealal. Vt seletuskirja ptk

3.5.1.

4. Pargi- ja pollarvalgustid lahendtakse eraldi projektiga (Leonhard Weiss OU t66 nr 10365, vt

lisa 18).

5. Projekti seletuskiri ja joonised on omavahel lahutamatult seotud projekti osad.

Rakvere tn 71
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olemasolev krundipiir
projektala piir
laudise piire

projekteeritud kdnnitee aarekivi, h=0 cm
projekteeritud soidutee aarekivi, h=6 cm

projekteeritud peenratpiire (Hahn 10x140x2000 mm
i (varv pruun) voi sarnane)

projekteeritud taktiilne hoiatav kivi (nt Ikodor taktiiine hoiatav kivi 400x400x70 mm)
projekteeritud ndlv (lang Ule 20%)

umbertdoddeldud plastist piire
tehnovorgu kaitsevoond

olemasolev muru

olemasolev veekogu

olemasolev asfaltkattega kdnnitee
rojekteeritud betoonkivi, min h=6 cm (nt Ikodor kloostrikivi 210x68x60 mm, toon punane,

arjala)

projekteeritud betoonkiviplaat, min h=8 cm (nt Ikodor kdnniteeplaat 500x200x80 mm, toon hall)

projekteeritud betoonkiviplaat, min h=8 cm (nt Kiili Betoon kdnniteeplaat 400x400x80 mm, toon hall)
E)rojekteerit_ud best)oonkivi, h=6 cm, taktiilne hoiatav kivi

konstruktsioon
projekteeritud sdelmed

projekteeritud EPDM kate

projekteeritud laudis (28x120 mm lehisest terrasilaud)

projekteeritud peenar (okaspuu koorepuru, fr. 0-15 cm)

olemasolev lehtpuu (kerapaju, vora & ca 10 m)

olemasolev lehtpuu

sailitatav kalda koérghaljastus

projekteeritud okaspuu (Jaapani nulg / Abies veitchii)

projekteeritud punapaju 'Nana' / Salix purpurea 'Nana'

kaitset vajav puu

likvideeritav objekt

LEONHARD WEISS OU TOO NR 10365 PROJEKTEERITUD VALISVORGUD

projekteeritud pargivalgusti 13,8W / 25,9W, h=6 m

projekteeritud pollarvalgusti, h=ca 1 m

projekteeritud valipistik
projekteeritud elektrikilp
projekteeritud turvakaamera

16 tk

12 tk

11tk

77 tk

22 tk

15 tk
8 tk
2tk
1tk
2tk

JAAN VENE PROJEKTBUROO OU TOOG NR JV-VK-06-2020 PROJEKTEERITUD VALISVORGUD
projekteeritud sademevee kanalisatsioon

projekteeritud drenaaz

projekteeritud sademevee kanalisatsiooni vaatluskaev

o projekteeritud drenaazi pumplakaev
° projekteeritud vihmaveelehter
INVENTAR
nrl1.1-1.15 pargivalgusti (vt lisa 18 - Leonhard Weiss t66 nr 10365) 15tk
nr2.1-2.8 pollarvalgusti (vt lisa 18 - Leonhard Weiss t66 nr 10365) 8 tk
nr3.1-3.20 pargipink (ViaCon Eesti AS toode EMAU vdi sarnane) 20 tk
nr4.1-4.4 priugikast (ViaCon Eesti AS toode Nanuk (NNK165) vdi sarnane) 4 tk
nr5.1-57 jalgrattahoidja (ViaCon Eesti AS toode LOTLIMIT (SL505) voi sarnane) 7 tk
nr7.1 maasisene batuut (Atix OU toode nr 2224 , JUMPOO* v&i sarnane) 1tk
- - — - - nr7.2 ronila (Atix OU toode nr COR10521 ,Maxite with house membraane® véi sarnane 1 tk
Projekteeritud ehitisteeksplikatsioon .
- - — — - nr7.3-7.4 kiik (Atix OU toode nr ELE400065 ,Paul“ véi sarnane) 2 tk
Nimetus Ménguviljak Valijousaal Varjualune . o
— _ = 3840 910 55 nr7.5 karussell (Atix OU toode nr ELE400065 ,Tipi* v&i sarnane) 1 tk
Ehitisealune pind (m7) ' ’ ’ nr7.6-7.7 ping-pongi laud (Atix OU toode nr TT-SC-1 véi sarnane) 1tk
Maza;lpealse osa alune pind 384,0 94.0 12,9 nr 8.1 treeningvahend (Atix OU toode ,Combi 3 Pro“ nr FSW103 v&i sarnane) 1tk
(m nr 8.2 treeningvahend (Tommi Play OU toode ,Pingid“ nr 7616 v&i sarnane) 1tk
Maapealse osa korruste arv_ |- _ ! nr9.1 vaateplatvorm 1 (erilahendus, vt joonis 8) 1tk
Maa-aluse osa korruste arv. |- i} 0 nr9.2 vaateplatvorm 2 koos varjualusega (erilahendus, vt joonis 9, 10) 1tk
Absoluutne kdrgus (m) 23,0 18,2 19,3 nr10.1 - 10.2  turvakaamera (vt lisa 18 - Leonhard Weiss t66 nr 10365) 2tk
Kdrgus (m) 6,4 2,4 2,75
Kinnistu te hnilised nditajad Pikkus (m) 23,5 17,6 4,2
Katastriliksuse tunnus  [51104:003:0062 Laius (m) 26,0 4,9 4,2 0 5 10 o5 50 m
Lahiaadress Rakvere tn 71a Maapealse osa maht (m°) i i 355 66 telijo NARVA LINNAVALITSUS
Asustusiiksus Narva linn i i i i i 2
Vundamendi liik Taldmikwundament |Taldmikwindament |Taldmikwundament KoErRAs
. Uldkasutatav maa 75% Py ; ; 108 mmete RAKVERE TN 71A PARGI MAASTIKUARHITEKTUURNE PROJEKT
SIhtOtStar\Ie ’ Kande- Ja Jalgasta\/ate P t . . Kobras 0U Riia 35 www.kobras.ee
. . . s metall P t, metall P t, metall e artu obras@kobras.ee
Wekogu{je maa 25% konStrUKtSI()onlde materjal ! ! ! Ft’rl)j:i:‘\)jih? E\iustu-truvt S:e(tj:':ﬂ?st e Joonise nimetus
Pindala 11755 m? Katuste ja katuslagede ] Sriit ?’Salom e orotoert ASENDIPLAAN
i o i - - Puit, metall Ko st projekteerija
Omandlwrm MunItSIpaalomand kandva osa mater]al Kontrollis Mddtkava T66 nr Staadium Joonise tdhis/nr Versiooni nr Kuuptev
Taisehitusprotsent 0 Katusekatte materjal - - Mataskatus Prit Paalo M1:500)  2022-084 PP MA-4-02 V02 08.11.2022
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