
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 

Narva	 04.11.2009 ill 1324-k 

Projekteerimistingimuste maaramine 
(sadeveetorustiku ehitamine Narva linnas) 

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

26.10.2009.a AS Narva Vesi, registrikood 10369373, asukoht Ku1gu tn4, Narva linn, keda 
esindab tegevdirektor Aleksei Voronov, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi sadeveetorustike ehitamise Narva linnas 
ehitusprojekti koostamiseks. Rekonstrueeritav ja projekteeritav sadeveetorustik, pikkusega 
11640 meetri, kuulub AS Narva Vesi'le. 

2.0IGUSLIKUD ALUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.2	 Narva linna ehitusmaaruse §22 15ike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab 
korraldusega Linnavalitsus. 

3.0TSUS 

3.1	 Maarata projekteerimistingimused sadeveetorustike ehitamise ja rekonstrueerimise Narva 
linnas ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt: 

3.1.1. ULDANDMED 

3.1.1.1	 Tellija AS Narva Vesi, registrikood 10369373 

Kulgu tn 4,20104 Narva 

3.1.1.2	 Asukoht Narva linn, Kooli poik, P. Kerese tn, Kosmonaudi tn, 

Kreenholmi tn, Kulgu tn, Linda tn, V. Gerassimovi tn, 

M. Maslovi tn, Joala tn, I. Grafovi tn, A. Bastrakovi tn, 

A. Puskini tn, Raja tn, Rakvere tn, Rahu tn, Koidula tn, 

Vestervalli tn, Peeterburi mnt, Pimeaia tn, Hariduse tn, 

Sadama tee, Sepa tn, Tallinna mnt, Uuskiila tn, 

26. Juuli tn. 



3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 04.11.20 II.a 

3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 26.10.09.a taotlus ill 2722/1-12, Aleksei Voronov 

3.1.1.4.2 Ehitusseadus1
, Narva linna pohimaarus, Narva linna ehitusmaarus 

3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

Projekti koostamise eesmargiks on sadeveetorustike projekteerimine ja rekonstrueerimine 
Narva linnas. 

3.3 ULDNOUDED 

3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 
-Narva Linnavolikogu 30.II.2006.a kinnitatud maarus ill 48 "Narva linna 
ehitusmaarus"; 
-Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Gsa 2: Pohiprojekti 
ehituskirjeldus"; 
-EVS 843:2003 "Linnatanavad. Tehnovorgud"; 
-EVS 846:2003 "Kinnistu kanalisatsioon"; 
-EVS 848:2003 "Ohiskanalisatsioonivork"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus ill 70 
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud maarus ill 69 
"Ehitise tehniliste andmete loetelu"; 
-EVS 907 "Rajatise ehitusprojekt. Projektdokumentatsioon k6idetes. Jooniste 
vormistamine"; 
- Riigikogu 22.03.1999.a kehtestatud seadus "Ohisveevargi ja -kanalisatsiooni seadus"; 

3.3.2	 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi 
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt. 

3.3.3	 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva 
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 loige 4). 

3.3.4	 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide 
originaalallkirjad. 

3.3.5	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega 
ettenahtud juhtudel. 

3.3.6	 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele. 
3.3.7	 Valjastatud Narva Linnavalitsuse ja AS Narva Vesi poolt projekteerimistingimused lisada 

projekti kausta. 
3.3.8	 Esitada tabel teabega labitava sadeveetorustiku maaliksuste omanike kohta, mis on 

kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt. 
3.3.9	 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused ning punktis 3.3.8 tabelis loetletud 

maaomanike nouso1ekud (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi, kuupaev, telefon). 
3.3.10 Esitada	 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusprojekt 

vahemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva 
linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti. 



3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
 

3.4.1 Sadeveetorustiku paigutamise minimaalne siigavus: normikohane 
3.4.2 Sadeveetorustiku, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane. 
3.4.3 Tehnovorkude vaheline minimaalne kuja: normikohane. 
3.4.4 Ette naha koigi olemasolevate tehnovorkude korrasolek ja kaitse. 
3.4.5 Projekti mahus naha ette ehitustOode kaigus rikutud katete ja haljastuse taastamine. 

Plaanil naidata rikutud katete ja haljastuse taastamise voondid, eristades neid 
viirutustega. 

3.4.6 Jaatmekaitlus: lahendada projekti mahus territooriumi heakorrastamine. 
3.4.7 Muud nouded: vastavalt AS Narva Vesi poolt valj astatud proj ekteerimisiilesandele. 
3.4.8 Asendiplaan: naidata sailitavad ja likvideeritavad puud, olemasolevad, 

rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne. 
3.4.9 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 

Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee. 
3.4.10 Konstruktiivne projektiosa: esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt 

pohiprojekti staadiumile. 
3.4.6 Projekti koosseisus esitada lisaks: 

situatsiooniskeem 
materjalide tellimisspetsifikatsioonid, 
montaazi skeem, 
piki- ja poikprofiilid, 
rekonstrueeritud torustiku ja kaevikute tehnilised andmed, 
kvaliteedinouded ning iildised materjalidele esitatavad nouded, 
nouded torustiku paigaldamisel, 
torustiku kaitse meetmed, 
takistavate rajatiste likvideerimine ja iimbertostmine, 
torustiku paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest, 
paigalduse tapsusnouded, 
toodete ja tOo kvaliteedi maaramine, 
Wade teostamise juhised, 
ehitustOade korraldamise projekt ning ehitustOade teostamiseks liikluskorralduseprojekt, 
plaanja loiked "EhitusWade kaigus rikutud katete taastamine" jne. 

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED 

3.5.1	 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus, vastavalt 
pohiprojekti staadiumile. 

3.5.2	 Votta nousolek ehitustOode Hibiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud 
ja projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajatelt. 

3.6 ERITINGIMUSED 

3.6.1	 Esitada liikluskorralduseprojekt tOode teostamise ajal, mis on teostatud projekteerimises 
padeva vastutava spetsialistiga ning Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 
liikluskorraldusteenistuse kooskolastus. 

3.6.2	 Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas voi Narva linna omandis 
isikliku kasutusoiguse seadmist. 

3.6.3	 EhitustOode korraldamise projekt. 



3.7 KOOSKOLASTUSED 

3.7.1 Tehnov5rkude va1dajad. 
3.7.2 Muinsuskaitseamet. 
3.7.3 Ida-Eesti Paastekeskuse Narva Keskkomando. 
3.7.4 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus. 
3.7.5 Kinnisasja omanikud ja kaasomanikud. 
3.7.6 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond. 
3.7.7 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4.RAKENDUSSATTED 

4.1	 Kaesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest. 
4.2	 Kaesolevat korraldust on v5imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 

paevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 
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