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Narva	 12.01.2011 nr 26-k 

Projekteerimistingimuste maaramine 
(Sepa tn 10 hoone piistitamine hiiroo- ja eluruumide tarheks detailplaneeringu aluse/) 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

23.12.2010. a taotles AS EESTI ESM, registrikood 10176697, mille esindajana tegutseb 
juhatuse liige Anna Gradinar, Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt 
projekteerimistingimusi Sepa tn 10 hoone piistitamiseks biiroo- ja eluruumide tarbeks 
detailplaneeringu alusel. Sepa tn 10 maa-ala detailplaneering on Narva Linnavolikogu 
08.04.2010. a otsusega nr 43 kehtestatud. Sepa tn 10 kinnistu asub ajaloolise keskuse 
kaitsetsoonis. 

2. OIGUSLIKUD ALUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 loike 1 punkti 1 kohaselt ehitise piistitamiseks ja laiendamiseks 
koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse korral 
kehtestatud detailplaneering ning olemasolu korral kohaliku omavalitsuse valjastatud 
lisatingimused, mis tapsustavad ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi, mida 
detailplaneering ei sisalda. 

2.2	 Ehitusseaduse §19 lOike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.3	 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab 
korraldusega Linnavalitsus. 

3.0TSUS 

3.1	 Maarata projekteerimistingimused Sepa tn 10 hoone piistitamiseks biiroo- ja eluruumide 
tarbeks detailplaneeringu alusel jargnevalt: 

3.1.1. ULDANDMED 

3.1.1.1	 Taotlejaandmed: AS EESTI ESM, registrikood 10176697, Vestervalli 2-ml, Narva. 

3.1.1.2 Krundi aadress, mille kohta esitatakse taotlus: Sepa tn 10. 

3.1.1.3	 Kinnistusraamatu andmed: 

Katastriiiksuse tunnus 51101 :003 :0086, krundi pindala 1685,0 m2
• 

3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 

3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 23.12.2010. a taotlus nr 2569/1-12; 

3.1.1.4.2 Ehitusseadus', Planeerimisseadus1
, Teeseadus1

, Asjaoigusseadus; 

3.1.1.4.3 Euroopa Parlamendi ja Noukogu direktiiv 2002/911E'O ehitiste energiatohususe kohta; 

3.1.1.4.4 Narva linna ehitusmaarus, Eestis kehtivad norrnatiivid, EPN, Eesti Standardid. 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

Projekti koostamise eesmargiks on Sepa tn 10 hoone piistitamine biiroo- ja eluruumide 
tarbeks detailplaneeringu alusel. 



3.3 ULDNOUDED 

3.3.1	 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, 
normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas: 
-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a maarus nr 67 "Nouded 
ehitusprojektile"; 
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti 
seletuskiri" voi Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: 
Pohiprojekti ehituskirjeldus"; 
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt"; 
-Eesti Standard EVS 907:2010 "Rajatise ehitusprojekt"; 
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava 
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kaigus"; 
-Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a maarus nr 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnouded"; 
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a maarus nr 14 "Nouded liikumis-, 
nagemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks iildkasutatavates 
ehitistes"; 
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006. a maarus nr 48 "Narva linna ehitusmaarus"; 
-Eesti Standard EVS 843 :2003 "Linnatanavad" jne. 

3.3.2	 Projekti koostamisel kasutada tOest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi 
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud Narva linna peageodeedi poolt. 
Geodeetiline krundi alusplaan peab kajastama vahetult projekteerimiseelset olukorda. 
Alusplaanil peavad olema esitatud uued krundi piirid. 

3.3.3	 Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt. 

3.3.4	 Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide 
originaalallkirjad. 

3.3.5	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel. 
3.3.6	 Projekti koosseisus esitada originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja 

nimi, kuupaev, telefon). 
3.3.7	 Esitada kooskolastuste koondtabel. 
3.3.8	 Kehtestatud detailplaneeringu pohijoonise koopia, projekti tellija lahteiilesanne, Narva 

Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, Narva 
Linnavolikogu otsus detailplaneeringu kehtestamise kohta, Narva linna peageodeedi 
poolt kooskolastatud geodeetiline krundi alusplaan ning tehnovorkude valdajate poolt 
valjastatud tehnilised tingimused esitada ehitusprojekti lisadena. 

3.3.9	 Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24.12.2002. 
a maamsele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu". . 

3.3.10	 Ehitiste kasutamise otstarbed esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
26.11.2002. a maarusele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu". 

3.3.11	 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimist60de andmed (Ehitusseadus1 § 20). 
3.3.12	 Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 

Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee. 
3.3.13	 Asendiplaan esitada mootkavas 1:500. 
3.3.14	 Esitada tehnovorkude koondplaan mootkavas 1:500. Tehnovorkude koondplaanil esitada 

tabel "Projekteeritavate valisvorkude eksplikatsioon" (nimetus, ehitisealune pind, 
pikkus); selged kinnistute piirid; Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti 
kommunaalmajanduse osakonna, Muinsuskaitseameti, tehnovorkude valdajate ja 
maaomanike originaalkooskolastused (ettevotte nimetus, kooskolastaja nimi, kuupaev, 
telefon). 

3.3.15	 Varvivaated esitada mootkavas 1: 100. Vaadetel naidata vaadete suunad ja tahistused, 
sissepaasude detaillahendused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse materjalid, 
varvikoodid, varvikataloogi nimetus jne. Metallosade varvitoonid esitada RAL kataloogi 
jargi. 

3.3.16	 Esitada toodekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmaarus § 23). 



3.3.17 Esitada projekti koosseisus hoonete 3-D vaated (Narva linna ehitusmaarus § 23). 
3.3.18 Esitada	 projektiosa, kus on toodud projekteeritud hoone vastavus energiatohususe 

miinimumnouetele (Ehitusseadus1§ 3 15ige 7). 
3.3.19 Esitada	 hoone ehitusprojekti soltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmaarus § 23, 

Ehitusseadus1 § 21). 
3.3.20 Esitada	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 

kooskolastamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1 Lubatud hoonestusala, korruselisus, korgus,: vastavalt Narva Linnavolikogu 08.04.2010. a 
otsusega nr 43 kehtestatud Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringule. 

3.4.2 Lubatud arhitektuur ja valisviimistlus: vastavalt Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringu 
arhitektuurinouetele. Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

3.4.3 Piirdetarindite soojustamine: esitada soojustatud piirdetarindite loiked ja soojustatud 
valisseina (timber aknaava) loige, fassaadide soojustamise skeem, soojustehnilised 
arvutused koos valemitega (d-soojaisolatsiooni paksus votta nagu X). Korruste plaanidel 
esitada projekteeritava soojaisolatsioonimaterjali kiht. 

3.4.4 Korruste avade taitmine: esitada korruste avade taitmise plaanid, akende ja uste 
spetsifikatsioon. Naidata akende avamise suunad. 

3.4.5 Projekti koosseisus esitada lisaks uute seinte spetsifikatsioon ja loiked, projekteeritavate 
porandate plaanid ja 15iked. Esitada siseruumide eksplikatsioon 

3.4.6 Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja 
tervisekaitsenouetele. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus. 

3.4.7 Maarata osutatavate teenuste liigid. Kui Sepa tn 10 hoones kavandatakse osutada 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusega nr 14 "Nouded liikumis-, nagemis- ja 
kuulmispuudega inimeste liikumisvoimaluste tagamiseks tildkasutatavates ehitistes" 
ettenahtud teenuseid, siis tuleb tagada puuetega inimeste liikumisvoimalused. 

3.4.8 Haljastus: pohimotteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil. 
3.4.9 Territooriumi heakorrastamine: vastavalt Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringule. 
3.4.10	 Parkimiskohtade ja teede asukohad ning teekatted: vastavalt Sepa tn 10 maa-ala 

detailplaneeringule. 
3.4.10.1	 Kinnistusiseste teede projekteerimiseks esitada vertikaalplaneerimise Jooms, 

konstruktiivsed ristprofiilid ja pohilised pinnakatete Wade mahud. 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks esitada projekteerimises padeva vastutava 
spetsialisti poolt koostatud liikluskorralduse skeem ja liikluskorraldusvahendite 
spetsifikatsioon. 

3.4.10.2	 Avalikult kasutatavate teede osalise rekonstrueerimise korral (ja nimelt linnatanavate 
poolsete konniteede ja sissesoidu projekteerimise puhul) esitada tee-ehitusprojekt 
(Teeseadus1 § 19). 

3.4.1 0.2.1 Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti 
poolt (Teeseadus § 25 1). Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 
28.09.1999. a maarusele nr 54 "Teeprojekti suhtes esitatavad nouded", Eesti 
Standardile EVS 843:2003 "Linnatanavad". Kasutada eraldi kausta (tiitelleht, 
seletuskiri, vertikaalplaneerimine, konstruktiivsed ristprofiilid, pohilised pinnakatete 
Wade mahud, liikluskorralduse joonis, liikluskorraldusvahendite spetsifikatsioon, 
ehituseaegne liikluskorralduse skeem jne). 

3.4.10.2.2 Esitada soltumatu tee-ehitusprojekti ekspertiis (Teeseadus1 § 19). 
3.4.1 0.2.3 Esitada garantiikiri voi kokkulepe Narva Linnavalitsusega avalikult kasutatavate 

teede osalise rekonstrueerimise projekteerimise, finantseerimise ja ehitamise kohta. 
3.4.10.2.4 Asendiplaanil naidata eraldi joonega valjaspool krunti asuv ala, mis projekteeritakse 

kokkuleppe alusel Narva Linnavalitsusega. 
3.4.11	 Keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed: lahendada projekti koosseisus. 
3.4.12	 Ehitusjaatmete kaitlemine: vastavalt Narvajaatmehoolduseeskirjale. 
3.4.13	 Muud nouded: vastavalt seadustes, maarustes ja standardites kehtestatud nouetele. 



3.5 ERITINGIMUSED VALISVORKUDE PAIGALDAMISEKS 

3.5.1	 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus. 
3.5.2	 Valisv5rkude paigaldamiskohad: vastavalt Sepa tn 10 maa-ala detailplaneeringule ning 

tehnov5rkude valdajate poolt valjastatud tehnilistele tingimustele. 
3.5.3	 Valisvorkude ehitusprojektid koosk5lastada vastavate v5rguvaldajatega. 
3.5.4	 V5tta n5usolek ehitust06de labiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate, planeeritud 

ja projekteeritud tehnov5rkude valdajatelt ja maaomanikelt. 
3.5.5	 Muud n5uded: vastavalt seadustes, maarustes ja standardites kehtestatud n5uetele. 

3.6 KOOSKOLASTUSED 

3.6.1 Ida-Eesti Paastekeskus. 
3.6.2 Muinsuskaitseamet. 
3.6.3 Projekti tellija voi tema seaduslik esindaja. 
3.6.4 Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond. 
3.6.5 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4. RAKENDUSSATTED 

4.1	 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 11.01.2013. a. 
4.2	 Kaesolev korraldus j5ustub alates teatavakstegemisest. 
4.3	 Kaesoleva korralduse peale v5ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse 

seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise paevast v5i 
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 
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