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Proj ekteerimistingimuste miifl ramine
(Jalaka tn 23 aiomaia, kdrvalhoonete ja rajatiste piistitamine ilma detailplaneeringut
koostamata )

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KIiIK

13.05.2011. a. Andrei Morozov taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise
Ametilt projekteerimistingimusi Jalaka tn 23 aiamaja, kdrvalhoon ete ja rajatiste piistitamise
ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Jalaka tn Zf tinnistu pindalaga| 067m" on elamumaa. Kflesolevate projekteerimistingimuste eelndu on kooskOlastatud
naaberkinnisasjade omanikega (kooskdlastused on esitatud I s.ol .zol t1.

2.oIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse $19 l6ike 3 kohaselt.projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja
ehituslikud tingimused, mis miiiiratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.
2.2 Planeerimisseaduse $ 9 l6ike l0 punkti 2 kohaselt kohalik omavalitsus v6ib lubada ilma
detailplaneeringut koostamata olemasoleva hoonestuse vahele jaiivale iihele krundile iiksikelamu
ehitusprojekti koostamist ja ptistitamist, kui uue iiksikelamu projekteerimisel ja ehitamisel
jiirgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispdhim6tteid 

-ning 
kohalik omavalitsus on

saanud projekteerimistingimuste eelndu kohta naaberkinnisasja o-itrik" kirjaliku n6usoleku,
mille puudumisel langetab otsuse kohalik omavalitsus, arvestades naaberkinnisasja omanike
seisukohtadega.
2.3 Narva linna ehitusm[iiruse $3 l6ike 3 kohaselt Linnavalitsus annab Linnavalitsuse poolt
miiiiratud Narva linna Ametiasutuse (edaspidi Ametiasutus) ettepanekul seaduses siitestatud
juhtudel loa detailplaneeringut koostamata hoone ehitusprojekti kooitamiseks.
2.4Narva linna ehitusmiiiiruse 522 l6ike 1 kohaseli projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnaval itsus.

3. OTSUS

3.1 Lubada ilma detailplaneeringut koostamata Jalaka tn23 aiamaja, k6rvalhoonete ja rajatiste
ptistitamise ehitusprojekti koostamine ja mliirata projekteerimistingimused jiirgnevalt:

3.I.l ULDANDMED

3.1.1.1 Tellija

3.1.1.2 Asukoht,

algandmed

Andrei Morozov

Jalaka tn23,NARVA

Krundi pind: I 067 m2



Katastritunnus: 5 I 107:007 :0004

Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa

3. I . I .3 Projekteerimistingimuste koostamise alus :

3.1.1.3.1 Projekteerimistingimuste l3.05.l1.ataotlus nr.362lll-14, Andrei Morozov;

3 . I .I .3 .2 Ehitusseadus, P laneerimi sseadus, Narva I inna ehitusm?iiirus.

3.1.1.3.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESNNANT
Projekti koostamise eesmiirgiks on aiamaja, k6rvalhoonete ja rajatiste piistitamine ilma
detailplaneeringut koostamata.

33 ULDNoUUEO
3.3.1 Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 17.09.2010.a. kehtestatud mii2irus nr 67

,,Nduded ehitusproj ektile";
- EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava pdhindude,

tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise k[igus;
- Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud mii[rus nr.48 ,,Narva linna

ehitusmii2irus";
- Eesti Standard EVS 865-l:2006,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa l: Eelprojekti

seletuskiri";
- Eesti Standard EVS 811:2006,,Hoone ehitusprojekt";
- Eesti Standard EVS 907,,Rajatise ehitusprojekt";
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud mii2irus nr 69

,,Ehitise tehniliste andmete loetelu".
3.3.2 Projekti koostamisel kasutada t6est tehnovdrkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tiipsusega M 1:500 mis on koosk6lastatud peageodeedi poolt.
3.3.3 Projekt (selle osad) peab olema koostatud vdi kontrollitud projekteerimises piideva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus $ l8 l6ige 4).
3.3.4 Projekt peab olema heaks kiidetud k6igil seadusega etteniihtud juhtudel.
3.3.5 Viiljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

3.3.6 Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
3.3.7 Projekti koosseisus esitada originaalkooskdlastused. Kooskdlastus peab olema iiheselt
m6istetav ja sisaldama t66de loetelu. millesa ollakse n6us.
3.3.8 Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks ehitusprojekt
viihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARIIITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1 Uute ehitiste arv krundil4: projekteeritav aiamaja (7.0x6.0m), projekteeritav
saun (3.5x4.0m), projekteeritav garaai (7.0x5.5m) ja projekteeritav kuur (4.5x2.5m);
uute rajatiste arv laundil 4: kasvuhoone, kaev, lehtla ja kompostiauk.

3.4.2 Ehitusala: mitte iiletada vtil.iakuiunenud ehitus-ioont. Krundi piiridest vdliavad ehitised



lammutada.
3.4.3 Krundi maksimaalne tiiisehitus:30 Yo (arvutus nlidata asendiplaanil).
3.4.4 Mdarata hoonete kasutusaeg aastas.

3.4.5 Projekteeritava aiamaja komrste arv: kuni 2.
3.4.6 Lubatud suurim projekteeritava aiamaja kdrgus: kuni 8,0m planeeritud maapinnast.
3.4.7 Lubatud suurim projekteeritavate kdrvalhoonete k6rgus: kuni 6,0m planeeritud
maapinnast.
3.4.5 Projekteeritavate kdrvalhoonete komrste arv: 1.

3.4.8 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.
3.4.9 V6lisviimistlus: viilisviimistluse ja viirvilahenduse pass esitada projekti koosseisus
(viirvivaated koos vlrvikoodidega).
3.4.10 Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.
3.4.11 Piirded: lahendada piire kdrgusega kunil,5 m sobilikuna piirkonna miljririsse ning
hoonega kooskdlasolevaks. Piire peab olema aZuurne. Piirde tiiiip: dekoratiivpiire koos
kaunistavate elementidega, v6rkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised niiitajad
(rajatise ehitisalune pind, kdrgus, pikkus).
3.4.12 Kruntidevaheliste piirde rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike
n6usoleku alusel (Asjadigusseadus $ I 5 1. Piiriraj atis).
3.4.13 Haljastus: pdhimdtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus naidata asendiplaanil.
Kdvakattega pind ei tohi protsentuaalselt 0letada haljastatavat pinda.
3.4.I4 Teed ja juurdepZiiisud: kdvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi v6i puistkate.
Juurdepiiiis krundile: Jalaka tiinavalt.
3.4.15 J2idtmekiiitlus: lahendada projekti mahus, niiidates asendiplaanil, priigikonteiner
soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.
3 .4. I 6 Viil isval gustus : lahendada sissep?iiisudel.
3.4.17 Esitada asukohaskeem M:2000.
3.4.18 Asendiplaan: niiidata tiinava ehitusjoon ja hoonestuse kohad, ehitiste m66tmed, kaugus
l?ihimate piiride ja ehitisteni, tehnovdrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised, lahendada
viiljasdit krundilt, anda parkimise lahendus jne.
3.4.19 Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.
3.4.20 Projekti koosseisus esitada lisaks:

- pdrandate ja seinte konstruktsioon ja l6iked.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED
3.5.1 Hoone siseruumide tehnosiisteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

osad Eesti Standardiga etteniihtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.
3.5.2 Hoone varustamine viilisvdrkudega: vajadusel esitada viilistrasside tririprojektid. Kasutada

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan , montaali skeem, s6lmed, materjalide
tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised
tingimused ja projektid kooskdlastada vastavate vdrguvaldaj atega.

3.6 KOOSKOLASTUSED
3.6.I Ida-Eesti Pii[stekeskuse Narva Keskkomando.
3.6.2 Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded, projekteeritud ehitiste asukohad

ja kdrgused ning nende vahelised tuleohutuskujad).
3.6.3 Kinnistu omanik.
3.6.4 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.



4. RAKENDUSSATTED
4.1 Kiiesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 30. juulini 2013. a'

4.2 Korraldus jdustub teatavakstegemisest.
4.3 Konalduse v6ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 piieva jooksul

arvates korralduse teatavakstegemisest'

//
//

-../
Tarmo Tammiste
Linnapea

,/

,A/*
Marina $orgus
N6unik
linnasekret[ri iilesannetes


