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1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK 

19.01.2012. a taotles Viktor BeIsner Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise 
Ametilt projekteerimistingimusi Manni tn 3 uksikelamu ja kuuri rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks ning kasvuhoone pustitamiseks. 

2. OIGUSLIKUD ALUSED 

2.1	 Ehitusseaduse §19 loike 1 punkti 2 kohaselt ehitise pustitamiseks ja laiendamiseks
 
koostatava ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise
 
korral projekteerimistingimused.
 

2.2	 Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse 
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused. 

2.3	 Narva linna ehitusmiiiiruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
 
korraldusega Linnavalitsus.
 

3.0TSUS 

Maarata projekteerimistingimused Manni tn 3 uksikelamu ja kuuri rekonstrueerimiseks ja 
laiendamiseks ning kasvuhoone pustitamiseks jargnevalt: 

3.1 ULDANDMED 

3.1.1	 Ehitisregistri olulised andmed: 

3.1.1.1 Eramu, ehitisregistri kood 118009555, ehitisealune pind 137 m2
; 

3.1.1.2 Kuur, ERR kood 118009556, ehitisealune pind 29 m2
• 

3.1.2 Kinnistusraamatu andmed: 

KatastriUksuse tunnus 51103 :003 :0019, elamumaa pindala 596,0 m2• 

3.1.3 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste 

19.01.2012. a taotlus nr 56111-14, Ehitusseadus, Narva linna i.ildplaneering,
 

Narva linna ehitusmaarus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
 

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK 

P~ojekti ~oostamise eesmargiks on Manni tn 3	 iiksikelamu ja kuuri rekonstrueerimine ja
laIendamme ning kasvuhoone ptistitamine. 



3.3 ULDNOUDED 
3.3.1	 Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste, 

projekteerimisnormide, standardite jajuhendite alusel, sealhulgas: 
-Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a maams nr 67 "Nouded 
ehitusprojektile"; 
-Eesti Standard EVS 865-1 :2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti 
seletuskiri" voi Eesti Standard EVS 865-2:2006 "Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: 
Pohiprojekti ehituskirjeldus" (markus: soltuvalt projekti staadiumist); 
-Eesti Standard EVS 811 :2006 "Hoone ehitusprojekt"; 
-Eesti Standard EVS 812-7:2008 "Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava 
pohinoude, tuleohutusnoude tagamine projekteerimise ja ehitamise kiiigus"; 
-Vabariigi Valitsuse 27.10.2004. a maarus nr 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad 
tuleohutusnouded"; 
-Narva linna ehitusmiiarus jne. 

3.3.2	 Projekt (selle osoo) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti pooh. 

3.3.3	 Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtudjuhtudel. 
3.3.4	 Projekti koosseisus esitada originaaikooskolastused ning vastutavate spetsialistide 

originaalallkirjad. 
3.3.5	 Esitada projekti nimetus: "Manni tn 3 iiksikelamu ja kuuri rekonstrueerimine ja 

laiendamine". 
3.3.6	 Enne projekteerimise algust tuleb liibi viia rekonstrueeritava hoone seisundi tehnilised 

ekspertiisid. Otsus lisada projekti kausta. Soovitused ja jareldused votta arvesse 
projekteerimisel. 

3.3.7	 Enne projekteerimise algust tuleb liibi viia tehniline ekspertiis hoone tarindite 
iimberehitamise voi tarindite demonteerimise voimaluste mwatlemiseks. Eksperdi 
arvamusest peab olema iiheselt moistetav, kas tarindite timberehitamine voi 
demonteerimine on lubatav voi mitte? Kas noutakse avade tugevdamist voi mitte? 
Tehnilises ekspertiisis maarata timberehitatavate voi demonteeritavate tarindite tiitibid (nt 
kandvad, mittekandvad, materjal, tarindi paksus) ning lubatavate avade mootmed. 
Mwatleda tarindite timberehitamise voi demonteerimise voimalused koos detailse 
ehitustehnoloogia viiljatOotamisega. Anda kandevoime taastamise detaillahendus. 
Ekspertiisis esitada skeemidljoonised "Vahelae elementide paiknemine ja toetumine 
seintele" ning "Demonteerimisplaan". 

3.3.8	 Tehnilised ekspertiisid peavad olema tehtud tegevusluba omava isiku poolt. 
3.3.9	 Uldised nouded tehnilise ekspertiisi vormistusele. Tehnilise ekspertiisi iga leht tuleb 

varustada vahemalt jiirgmiste andmetega: tOo nimetus ja ehitise aadress, tOo number, tOo 
valjaandmise kuupiiev, koostaja arinimi, eksperdi nimi ja allkiri, Iehektilje 
number/lehektilgede arv dokumendis. Tiitellehel esitada lisaks: ariregistri kood, MTR 
reg.number, eksperdi kontaktandmed, tellija nimija kontaktandmed. 

3.3.10 Votta	 nousolek ehitustoode Hibiviimiseks projekteeritaval alaI olemasolevate ja 
projekteeritud tehnovorkude kaitsevoondite valdajateit. 

3.3.11	 Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenahtud mahus. 
3.3.12 Vaijaspool	 krunti asuvate puude Iikvideerimise puhul miiiirata Iikvideeritavate 

pU~~imede.liigili~e ~uuluvus ning esitada Linnavara- ja Majandusameti kooskolastus. 
3.3.13 Ehltlste proj~~teenmls:.l tuleb arves~ad~ n~brite oigusi ja huve. Vaidluste valtimiseks ja 

tUleva~e ehltlSeg~ kUI~nevate. ~lnnlSaSjade omanike oiguste kaitse tagamiseks 
ko?sk?l.astad~ proje.kteentava ehltlse asukoht ja korgus naaberkinnisasjade omanikega, 
kUl ehltls projekteentakse naaberkrundile liihemale kui 4,0 m. 



3.3.14 Naaberkruntide	 omanike kooskolastused peavad olema iiheselt moistetavad ning 
sisaldama tOodelkorgustelkauguste/tiitipide loetelu, millega ollakse nous, samuti 
kooskolastaja andmed (kinnistu aadress, kooskolastaja nimi ja perekonnanimi) ja 
kooskolastamise kuupaev. 

3.3.15 Situatsiooniskeem:	 kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja 
Linnaplaneerimise Ameti kodu1ehelt www.narvaplan.ee. 

3.3.16 Asendiplaan esitada mootkavas	 1:500 voi 1:250. Asendiplaan esitada krundi toese 
geodeetilise moodistuse a1usel. loonisel naidata projekteeritava ala piirid. Asendiplaanil 
esitada tabel: "Ehitiste eksp1ikatsioon" (nimetus, ehitisregistri kood, olulised tehnilised 
andmed, markus) ning kinnistu tehnilised naitajad. Asendiplaanil naidata 
projekteeritavalrekonstrueeritava ehitise asukoht ja mootmed, kaugused lahimate piiride 
ja ehitisteni, likvideeritavad ehitised, juurdepaasud avalikult kasutatava1e teele, sisse- ja 
valjasoit krundilt jne. Maaratleda pinnakatted. Anda parkimise 1ahendus. 

3.3 .17 Viirvivaated esitada mootkavas 1: 100 voi 1:50. Vaadetel niiidata sissepaasude 
detaillahendused, akende ja uste varvitoonid, valisviimistluse ja viirvilahenduse pass, 
viited koos valisviimistluse passi numbritega, vaadete tiihistused jne. Valisviimistluse ja 
viirvilahenduse passis esitada valisviimistluse materjalide nimetused ja varvikoodid, 
viirvikataloogi nimetus. Metallosade viirvitoonid esitada RAL kata100gi jargi. 

3.3.18 Hoone	 tarindite soojustamise puhu1 esitada soojustatud piirdetarindite loiked ja 
soojustatud valisseina (umber aknaava) loige, fassaadide soojustamise skeem, 
soojustehnilised arvutused koos valemitega (d-soojaisolatsiooni paksus votta nagu X). 
Arvutuses esitada arvutuslik sisetemperatuUf. Korruste plaanidel ja hoone pustloikel 
naidata soojaisolatsioonimaterjali kiht. Esitada soojustusmaterjalide klassifikatsiooni 
tiltibid vastavalt toodete kaartidele. 

3.3.19 Projekti koosseisus esitada lisaks projekteeritavate/rekonstrueeritavate seinte ja porandate 
spetsifikatsioonid koos nende loigetega, avade tiiitmise plaanid, avataidete 
spetsifikatsioon, ehitiste ptistloiked, santehniliste seadmete paigutuse p1aan, siseruumide 
eksplikatsioonid. 

3.3.20 Ehitiste tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus-	 ja kommunikatsiooniministri 
24.12.2002. a maarusele nr 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu". Punktides "Muud 
oluliselt ehitist iseloomustavad andmed" esitada ehitiste kasutamise otstarbed, koodid 
ning pinnad (m2

), tiksikelamu kasuliku pinna ja eluruumide spetsifikatsioonid. 
3.3.21	 Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja 

kommunikatsiooniministri 26.11.2002. a malirusele nr 10 "Ehitise kasutamise otstarvete 
loetelu". 

3.3.22 Asbestitoole	 esitatavad tOotervishoiu ja tooohutuse nouded ning asbesti sisaldavate 
jaatmete kait1usnouded: lahendada projekti koosseisus. 

3.3.23 Ehitiste	 lammutamise korral esitada 1ammutatavate ehitiste loetelu, lammutustoode 
korraldamise kirjeldus, lammutusjaatmete kava koos kaitluskohtade maaramisega. 

3.3 .24	 loonistel naidata projekteeritava ala piirid. 
3.3.25 Narva	 Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia 

vanemspetsialisti voi kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskolastatud geodeetiline 
krundi alusplaan esitada ehitusprojekti lisana. 

3.3.26 Eelneva	 ehitusprojekti asendiplaan ja ehitise joonised, millised kajastavad 
projekteerimiseelseid seaduslikul alusel pustitatud ehitisi ja rajatud konstruktsioone, 
projekti tellija liihtetilesanne, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste 
kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena. 

3.3.27 Projekti tellija liihtetilesandes miirkida ka tellija valitud projekti staadium. 
3.3.28 Esitada	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis 

heakskiidu saamiseks. Eskiis koostada kooskolas Eesti Standardiga EVS 811 :2006 
"Hoone ehitusprojekt". Eskiisis esitada ka kaesoleva korralduse punktidega 3.3.25 ja 



3.3.26 ettenahtud dokumentide kogum. Eskiisprojektis esitada vahemalt 2 hoonete 
varvilahenduse varianti ning 2 piirde eskiislahendust parima tulemuse saavutamiseks. 

3.3.29 Esitada	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 
kooskolastamiseks ehitusprojekt paberikandjal vahemalt kahes identselt komplekteeritud 
eksemplaris koidetuna formaadis A4. 

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED 

3.4.1	 Ehitusala: Manni tn 3 krundi piirides. 
3.4.2	 Krundi maksimaalne taisehitus: kuni 40 %. 
3.4.3	 Elumajade arv krundil: 1. 
3.4.4	 Vajadusel olemasolevate hoonete laiendamine. Asendiplaanil viirutada erinevalt 

rekonstrueeritav hooneosa ja juurdeehitatav hooneosa. 
3.4.5	 Hoonete korruste arv: kuni 2. 
3.4.6	 Hoonete korgused: projekti tellija soovil. 
3.4.7	 Vajadusel vaikeehitiste pilstitamine. 
3.4.8	 Arhitektuur: piirkonna hoonestuslaadile sobiv, piirkonna arhitektuurset kvaliteeti 

parandav. 
3.4.9	 Olemasolevate hoonete ja uute ehitiste arhitektuur ja viirvilahendus peavad 

harmoneeruma teineteisega. Kujunev ,kompleks peab moodustama professionaalselt 
lahendatud arhitektuurse terviku. 

3.4.1 0 Hoonetevaheline kuja peab takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures juhul, kui 
hoonetevahelise kuja laius on alla 8 m, tuleb tule leviku piiramine tagada ehituslike voi 
muude abinoudega. Hoonetevahelised kujad kooskolastada naaberkruntide omanikega. 

3.4.11	 Katusekattematerjal: mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. Esitada katuse plaanja 
kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. Vihmaveetorud soovitavalt ilhtlustada 
katusekatte varvitooniga. 

3.4.12 Valisviimistlus: projekti tellija soovil. Soovitatav valisviimistlus on voodrilaudis, krohv, 
dekoratiivsed fassaadiplaadid (nt varvitudlterrasiit tsementkiudplaadid, kivipuruplaadid), 
dekoratiivkivid. Valisviimistluse ja varvilahenduse pass esitada projekti koosseisus. 

3.4.13 Ehitiste	 tarindite ilmberehitamiseks (sh avade ehitamiseks) ning tarindite 
demonteerimiseks loa valjastamisest teeb Narva Linnavalitsus otsuse tehnilise ekspertiisi 
tulemuste alusel: vt. punkt 3.3.7. 

3.4.14 Naha ette ilksikelamu siseruumide varustamine suitsuanduritega. 
3.4.15 Vajadusel sillutisriba projekteerimine/rekonstrueerimine: esitada konstruktiivsed loiked 

ja kasutatavate materjalide spetsifikatsioon. 
3.4.16 Parkimiskoht: lahendada Manni tn 3 krundi piirides. 
3.4.17 Lubatud transpordijuurdepaasude arv: 1, Manni tanavalt. 
3.4.18 Transporti	 ja inimesi teenindavate juurdepaasude rekonstrueerimine/projekteerimine: 

llihtuda projekteerimistingimuste punktist 3.4.23. 
3.4.19 Kinnistusisesed	 teekatted: vaba. Kinnistusiseste teede projekteerimise puhul esitada 

teekatte ristloige ja pohilised pinnakatete tOode mahud. 
3.4.20 Vajadusel tanavapoolse piirdeaia, jalgvarava,	 varava rajamine: lahendada Mlinni tn 3 

krundi piirides. Lubatud korgus: 1,5 m. Tanavapoolsed rajatised lahendada sobilikuna 
piirkonna miljoosse ning hoonega kooskolas olevaks. Rajatised peavad olema azuursed. 
Soovitatavad piirde tililbid: tsingitud voi plastikuga kaetud keevispaneelaed voi vorkpiire, 
puitpiire, metallvarbaed samast materjalist postidel, metallvarbaed kivist voi krohvitud 
betoonist postidel, sepispiire samast materjalist postidel, sepispiire kivist voi krohvitud 
betoonist postidel, puit- voi sepispiire kivist voi krohvitud betoonist postidel koos 300­
500 mm korguse alusmililriga. Mitte kasutada augustatudlsiledast teraslehest piiret ja 
profiilplekki. Tanavapoolne piire kooskolastada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja 
Maj andusametiga. 



3.4.21	 Piirdeaia, jalgvarava, varava projekteerimise puhul esitada piirde varvivaade ja tehnilised 
naitajad (ehitisealune pind, korgus, pikkus). Vaatele tuleb markida piirde varvitoon ja 
varvikood. Postide betoonaluse projekteerimise puhul esitada vundamendiosa lOige. 
Markida ara EPN-s kehtestatud betooni tugevusklass. Piirde plaanil naidata piirdeaia ja 
selle postide asukohad, postide vahelised mootmed. 

3.4.22 Vajadusel kruntidevaheliste piirete raj amine. Kruntidevaheliste piirete korgused ja tiiiibid 
kooskolastada naaberkruntide omanikega. 

3.4.23	 Valjaspool krunti rajatavate juurdepaasude rekonstrueerimise/projekteerimise puhul: 
3.4.23.1	 Asendiplaanil naidata eraldi joonega piiratud valjaspool krunti asuv ala, mis 

projekteeritakse kokkuleppe alusel Narva Linnavalitsusega. 
3.4.23.2	 Esitada tee ristloige, vertikaalplaneerimise lahendus, pohilised pinnakatete Wade 

mahud. 
3.4.23.3 Esitada garantiikiri avalikult kasutatava tee osalise rekonstrueerimise projekteerimise, 

finantseerimise ja ehitamise kohta. 
3.4.23.4 Esitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti kooskolastus. 
3.4.24 Segaolme-	 ja kompostitavate jaatmete kaitlemine: vastavalt Narva 

jaatmehoolduseeskirjale. Esitada detailne kirjeldus. Jaatmemahutid peavad paiknema 
naaberkinnistust vahemalt 3 m kaugusel, kui naabrid kirjalikult ei lepi kokku teisiti 
(Narva jaatmehoolduseeskiri § 25). Naha ette kovakattega priigikonteineri plats (Narva 
jaatmehoolduseeskiri § 80). 

3.4.25 Muud nouded: vastavalt projekti tellija lahteiilesandele ning Eesti Vabariigis kehtivate 
maaruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettenahtud nouetele. 

3.5 KOOSKOLASTUSED 

3.5.1	 Ida-Eesti Paastekeskus. 
3.5.2	 Manni tn 3 kinnistu omanik. 
3.5.3	 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. 

4. RAKENDUSSATTED 

4.1	 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 24.01.2014. a. 
4.2	 Kaeso1ev korraldus joustub alates teatavakstegcmisest. 
4.3	 Kaesoleva korralduse peale v5ib esitada Narva Linnavalitsuselc vaide haldusmenetluse 

seaduses satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pacvast voi 
esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus 
satestatud korras 30 paeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

~~
 
Tarmo Tammiste 
Linnapea Ants Liimets 

Linnasekretar 


