NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva 22.02.2012. anr 146-k

Projekteerimistingimuste midramine
(Elektrijaama tee 91 territooriumile avatud platsi rajamine
puidu ja laastu ladestamiseks)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

31.01.2012. a taotles Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, registrikood 10579981, Auvere
kiila, Vaivara vald, 40101 Ida-Virumaa, mille esindajana tegutseb Eesti Energia Narva
Elektrijaamad AS-i kinnisvaraspetsialist Sergei Valtsev volikirja alusel, Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Elektrijaama tee 91
territooriumile avatud platsi rajamiseks puidu ja laastu ladestamiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 16ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusmdidruse §22 1dike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

Maéérata projekteerimistingimused Elektrijaama tee 91 territooriumile avatud platsi rajamiseks
puidu ja laastu ladestamiseks jargnevalt:

3.1 ULDANDMED

3.1.1 Kinnistusraamatu andmed:
Elektrijaama tee 91 katastriliksuse tunnus 51106:001:0046, tootmismaa.

3.1.2 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste
31.01.2012. a taotlus nr 950/1-14, Ehitusseadus, Té6stuspiirkonna osatildplaneering,

Narva linna ehitusméairus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmirgiks on Elektrijaama tee 91 territooriumile avatud platsi rajamine
puidu ja laastu ladestamiseks.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1 Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, méadruste,
projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas:
- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a mddrus nr 67 ,Nouded
ehitusprojektile”;
- Eesti Standard EVS 907:2010 ,,Rajatise ehitusprojekt”;



332

333
334

3.3.5

3.3.6

33.7

33.8

3.39

3.3.10
3.3.11
3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15
33.16

- Eesti Standard EVS 812-7:2008 ,,Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava
pShindude, tuleohutusndude tagamine projekteerimise ja ehitamise kdigus”;

- Narva linna ehitusméérus jne.

Projekt (selle osad) peab olema koostatud vdi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47

nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.

Projekt peab olema heaks kiidetud kdigil ehitusseadusega ettendhtud juhtudel.

Projekti koosseisus esitada spetsialistide originaalallkirjad ja ametiasutuse

originaalkooskdlastused.

Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja

Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.

Asendiplaan esitada krundi tdese geodeetilise mdddistuse alusel. Joonis esitada

mootkavas 1:500. Asendiplaanil esitada tabel: ,Ehitiste eksplikatsioon” (sh

projekteeritavad vilisvorgud) ning kinnistu tehnilised niitajad. Asendiplaanil néidata

projekteeritava ala piirid, ehitiste asukohad ja mddtmed, kaugused ldhimate piiride ja

ehitisteni, sisse- ja véljasdit krundilt jne. Mééaratleda pinnakatted.

Asendiplaani koostamise aluskaardiks votta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni

toeselt kajastav, sh tehnovorgud) digitaalselt mdoddistatud geodeetiline alusplaan

tdpsusastmega M 1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevétja nimi,

litsentsi nr, t66 nr, mdddistamise aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema

registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis. Narva

Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia vanemspetsialisti

vOi1 kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskdlastatud geodeetiline krundi alusplaan

paberikandjal esitada ehitusprojekti lisana.

Tehnilised nditajad esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri

24.12.2002. a maidrusele nr 69 , Ehitise tehniliste andmete loetelu”. Punktides ,,Muud

oluliselt ehitist iseloomustavad andmed” esitada ehitiste kasutamise otstarbed, koodid

ning pindalad.

Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt Majandus- ja

kommunikatsiooniministri  26.11.2002. a mdiédrusele nr 10 ,Ehitise kasutamise

otstarvete loetelu”.

Vilisvorkude projektid kooskdlastada vastavate vorguvaldajatega.

Taotleda eelnevalt tehnilised tingimused tehnovérkude valdajatelt.

Vétta ndusolek ehitustodde labiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate,

planeeritud ja projekteeritud tehnovdrkude kaitsevoondite valdajatelt ja maaomanikelt.

Vajadusel taotleda kinnistute omanikelt vilisvirkude rajamiseks maakasutusdiguse

seadmist.

Puude likvideerimise puhul mé&drata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus

ning esitada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti koosk®élastus.

Projekti tellija lihteiilesanne, tehnovérkude valdajate poolt viljastatud kehtivad

tehnilised tingimused, Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste

kinnitamise kohta esitada ehitusprojekti lisadena.

Projekti tellija lahteililesandes mérkida ka tellija valitud projekti staadium.

Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile

kooskolastamiseks  ehitusprojekt  paberikandjal  vdhemalt kahes identselt

komplekteeritud eksemplaris koidetuna formaadis A4. Uks projekti eksemplar jiib

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
3.4.2
3.43

Ehitusala: Elektrijaama tee 91 krundi piirides.

Platsi gabariidid: vaba.

Seletuskirjas esitada lisaks jargmised analiilisid ning lahendused: olemasoleva
olukorra hinnang, ettevalmistustood, takistavate rajatiste {imberehitamise vajadus,



344

3.45

346
3.4.7
348
3.49
3.4.10

3.4.11

katend (valitud katendi konstruktsiooni kirjeldus, katendi arvutuslik kasutusaeg jne),
piki- ja pdikkalded, vetejuhtimine, keskkonnakaitse, tee kasutamis- ja
hooldamisjuhend.

Platsi ja kinnistusisesed teekatted: vaba. Kinnistusiseste teede projekteerimise puhul
esitada teekatte ristldige, vertikaalplaneerimise lahendus ja pohilised pinnakatete
t6ode mahud.

Tagada veoauto litkumisvéimalused. Séidutee laiuse piisavust kontrollida arvutusliku
veoauto poordekoridori Sablooniga.

Lahendada platsilt sademevee kogumine ja kanaliseerimine.

Lahendada platsi tuletdrjeveevarustus.

Lahendada platsi elektrivarustus.

Lahendada platsi tinavavalgustus.

Lubatud piirdeaia ja védravate korgus: vaba. Esitada rajatiste vaated ja tehnilised
niitajad (ehitisealune pind, korgus, pikkus).

Muud nduded: vastavalt projekti tellija ldhtetilesandele, tehnovdrkude valdajate poolt
viljastatud tehnilistele tingimustele ning Eesti Vabariigis kehtivate médruste,
standardite ja projekteerimisnormidega ettendhtud nouetele.

3.5 KOOSKOLASTUSED

3.5.1 Ida-Eesti Pdastekeskus.
3.5.2 Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS.
3.5.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4, RAKENDUSSATTED

4.1 Kaéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 21.02.2014. a.

4.2 Kaéesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Kaiesoleva korralduse peale vdib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses satestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pdevast
voi esitada kaebuse Tartu Halduskohtu J8hvi kohtumajale halduskohtumenetluse
seadustikus sétestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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